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Merkmale

Halbautomatische
Verarbeitung

Aufnahme von Folien bis
zu einer Breite von 40 mm

Automatischer Vorschub
der Kontakate

Manueller Vorschub
der Folien

Ratschenmechanismus
zum Gewährleisten eines
kompletten Crimpzyklus

Crimphöhen-Einstellung

Herstellen von Crimp-
verbindungen auf Stoß
zwischen Folie und Folie
oder zwischen Folie und
einem Leitungs-Abgang

Verarbeitbare
Tyco Electronics Kontakte

FFC-FFC Splice
PN 1452078

Das Tischwerkzeug stellt
Crimpverbindungen
zwischen Folie und Folie
her.

Mit Hilfe der einstellbaren
Anschläge auf beiden
Seiten lassen sich die
Folien leicht positionieren.

Die korrekte Einlegetiefe ist
ebenfalls durch einen
Anschlag vorgegeben.

für FFC Kontakte

Einlegen, Positionieren und
Klemmen der Folien
erfolgen von Hand.

Beim Betätigen des Hand-
hebels schiebt der Vor-
schub den Trägerstreifen
um ein Raster weiter. Dabei
führt der Amboss einen
Aufwärtshub aus. Während
dieser Aufwärtsbewegung
wird ein Kontakt vom
Trägerstreifen getrennt und
die Crimpverbindung
hergestellt.

Eine Ratsche am Hand-
hebel stellt sicher, dass der
Crimpvorgang komplett
ausgeführt wird.

Der Vorschub der Folie
erfolgt manuell per
Handrad. So besteht die
Möglichkeit, die Folie
weiterzutakten, ohne einen
Crimpzyklus auszulösen.

Tischwerkzeug
PN 528016-1


